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Artikelnummer 
A1550100/A3050100 
 
 
 
Beskrivning 
By Pros Active är en ångbroms med 
balanserad diffusionsförmåga. Produkten 
använder Polypropen (PP) duk som är 
beständig mot värme och UV-strålar. 
Genom att använda Active ångbroms ökar 
isolerings effekten och underlättar 
snabbare torkning. Dess effektivitet 
förlänger byggnaders livslängd, sparar 
energi och förbättrar värmeisoleringen 
genom att minska konvektion i isoleringen 
samtidigt som den möjliggör dubbelriktad 
uttorkning. 
 
 
 
 
 
 
Produktdata 

PARAMETER ENHET VÄRDE 

Ånggenomsläpplighet [g/m²/24h] 5-6 g/m²/h 

Sd-värde [m] ca. 8 

Reaktion på brand   E 

Massa per enhet [g/m² (±5%)] 90 

Vattentäthet   W1 

Färg   Gul 

Bredd/längd [m x rm] 
1,5, 3 x 50 = 
75, 150 m² 

Lastpall [rulle] 25, 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kravuppfyllelser 
Byggvarubedömningen  
 
 
 
Användningsområde 
By Pros Active används primärt som en 
ångbroms invändigt, vilket ger en pålitlig 
lösning för fukt i ytterväggarna i 
välisolerade byggnader. Dessutom bidrar 
den till att skapa en lufttät struktur och 
förhindrar skadlig fukt och ånga från att 
spridas till känsliga områden i byggnaden. 
Det minskar även energiförluster i 
uppvärmda områden. 

  

 

 
 
 
 
Produktbild 

 


